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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SYSTEM MONITORINGU SERWEROWNI
KONTROLUJACY KRYTYCZNE PARAMETRY SRODOWISKOWE

Urzadzenie do monitoringu srodowiska serwerowni powinno posiadac trzy czujki wewnetrzne:
* temperatury,
e wilgotnosci,
* zasilania.

16 portow konfigurowalnych wyposazanych w czujniki

* Temperatury
e Wilgotnosci
*  Wyciekéw
e Czujnik dymu
e Czujnik ruchu
e Klawiature kontroli dostepu
e Zamek elektromagnetyczny
* Modem GSM
8 portéw zerojedynkowych do czujnikdw dwustanowych

4 porty wyjsciowe przekaznikowe do wysterowania zewnetrznych urzadzen.
2 porty szeregowe RS232
Urzadzenie powinno mieé¢ mozliwosé rozbudowy systemu do:

e 64 portéw konfigurowalnych wyposazanych w czujniki temperatury, wilgotnosci, wyciekow
e 32 portéw zerojedynkowych do czujnikdw dwustanowych

e 16 portdéw wyjsciowych przekaznikowych do wysterowania zewnetrznych urzadzen

Obudowa systemu przystosowana do montazu w rack 1U z wbudowang baterig podtrzymania
zasilania awaryjnego przez 1h.

Funkcja watch-dog over ip dla 64 urzadzen, realizowana za pomocg wysytania komendy ,ping” do
monitorowanych urzadzen.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w kontrolke zasilania LED

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w kontrolke przekroczenia parametrow srodowiskowych LED
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w zasilanie, 100-240V AC

Urzadzenie powinno pracowa¢ w $rodowisku o dopuszczalnej temperaturze pracy do +38°C
Urzadzenie powinno pracowa¢ w $rodowisku o dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 17-90% rel.H.
bez efektu kondensaciji.

Urzadzenie ma mieé¢ mozliwos¢ graficznego zobrazowania dtugookresowej historii zmian
kontrolowanych parametréw.

Urzadzenie powinno obstugiwac protokoty: HTTP, HTTPS, SNMPv1/v2c/v3, SMTP, TCP/IP, SNTP,
Syslog, SSL.

Urzadzenie powinno alarmowaé w przypadku przekroczenia ustalonego zakresu wartosci
ostrzegawczej badz alarmowej bedzie skutkowato wystaniem:



e e-maila,

* trapu SNMP,

e wystawieniem stanu alarmowego na stronie www urzadzenia,

e zaswieceniem kontrolki alarmowej i $wietlanej kolumny alarmowej

e opcjonalnie sygnatem syreny,

e opcjonalnie telefonem alarmowym (z automatycznego dialera gtosowego)
e SMS-em (z bramki GSM)

Wraz z zestawem nalezy dostarczy¢ modem GSM oraz zestaw czujnikdw zewnetrznych (temperatury,
wilgotnosci, dymu, ruchu).



