Zatacznik nr 1 do SIWZ

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia

Zamowienie: dostawa wraz z montaem mebli biurowych pod potrzeby Centrum
Aktywizacji Zawodowej — Powiatowy Urzad Pracy w Janowie Lubelskim.

CPV: 39130000-2 — MEBLE BIUROWE

1.

Przedmiotem zamowienia jest dostaw i mantaebli biurowych pod potrzeby trzech
pomieszczeé biurowych znajdyjcych s¢ w Centrum Aktywizacji Zawodowej
w Powiatowym Urzdzie Pracy w Janowie Lubelskim.

Termin realizacji zamowieni&0 dni od dnia podpisania umowy.
Wszystkie przedmioty zamdwienia mdjy¢ nowe, kompletne, wolne od wad.

Dostawa wyposeenia, wniesienie i montanasapi na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego
transportem do pomieszceze/skazanych przez Zamawjaggo.

Wykonawca przed przysypieniem do realizacji zamoOwienia wykona szczego6towy
obmiar ,z natury” miejsc, w ktérych b ¢dg zabudowane szafy.

Wykonawca dostarczy Zamawiagcemu przed podpisaniem umowy wzory
proponowanych ptyt meblowych, a Zamawiagcy okresli wybrane wzory w terminie
2 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Przedmiot zamodwienia musi spefhiaarunki okrélone w szczeg6towym opisie
przedmiotu zamowienia.

Gwarancja na meble i inne przedmiotygbjofert powinna wynosi minimum 24
mieshce liczic od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zanedve.

Wykonawca w cenie oferty uwzgini wszelkie koszty zwrzane z wykonaniem
zamoOwienia, dostaygy wniesieniem, mont&m, potaeniem przedmiotu zamowienia.



Zestawienie mebili

Pomieszczenie 1,2

Zatacznik nr 1 do SIWZ

L.P. NAZWA MEBLA llosé szt.
1 biurko proste 140x60xh73,5 8
2 szuflada pod klawiater 8
3 wozek pod komputer 8
4 kontener 3 szuflady 8
5 scianka dziatlowa podwieszana 200x45 4
6 ptyta dostawka 60x60 8
7 noga do piyty 8
8 regat aktowy zamkaiy 100x44x185 2
9 regat aktowy zamkaiy 75x44x185 1
10 nadstawka zamlkgia 100x44x73 2
11 nadstawka zamkgia 750x44x73 1
12 regat aktowy zamketiy 80x44x185 2
13 szafka pod drukarki - drzwi przesuwne 120x60x78 1
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Pomieszczenie 4

L.P. NAZWA MEBLA llosé szt.
1 biurko proste 140x60xh73,5 6
2 szuflada pod klawiater 6
3 wozek pod komputer 6
4 kontener 3 szuflady 6
5 scianka dziatowa podwieszana 200x45 3
6 ptyta dostawka 60x60 6
7 noga do piyty 6
8 regat ubraniowy - drzwi przesuwne 120x44x185 1
9 regat aktowy zamkaiy - drzwi przesuwne 120x44x185 1
10 regat aktowy zamketly 85x44x185 2
11 nadstawka zamksta - drzwi przesuwne 120x440x73 2
12 nadstawka zamkgia 85x440x73 2
13 szafka pod drukarki - drzwi przesuwne 120x60x78 1
14 szafka pod xero 80x60x78 2
15 Regat aktowy zamketly 80x44x185 2
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Klub Pracy

Zatacznik nr 1 do SIWZ

r
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NAZWA MEBLA

[lo§¢é szt.

stot konferencyjny 140x60x73,5

ptyta hczaca 124x60x73,5

szafa aktowa 3/6 otwarta 80x60x220

komplet drzwi szklanych w aluminiowej ramce

szafa aktowa zamksta 80x44x220

szafa aktowa 3/6 otwarta 80x44x220

biurko kompaktowe prawe 160x120x73,5

kontener 4 szuflady

szuflada pod klawiater

wozek pod komputer

P
Dlelo|oNojo|hwiN-

szafka pod xero 80x60x78

I
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Opis techniczny

BIURKA PROSTE

dstawowe

iary po

Wym
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» Dilugosé: 1400 / gkbokas¢ 600 / wysokec 735 mm
Blat roboczy:

* plyta wiérowa 3-warstwowa (gr. 25 mm), spetacg norng DIN 68765, o klasie
higieniczngci E1
» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiR@y) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kradei
» wykonczenie: obustronnie melamina
Podstawa:

» statej wysokeci (H735 mm)

* prosta, petna

* nogi ptytowe (gr. 18 mm) ze stopkami pozioguymi (+10 mm), paiczone ptyi
wiérowa (gr. 18 mm) stanowta jednoczénie ostor dolmg biurka

BIURKO KOMPAKTOWE:

Wymiary podstawowe:

o dlugas¢ 1600 / gébokas¢ 1200 / wysokét 735 mm
Blat roboczy:

* piyta wiérowa 3-warstwowa (gr. 25 mm), spetacg norng DIN 68765, o klasie
higieniczngci E1
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiiR@V) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kragzi
* wykonczenie: obustronnie melamina
Podstawa:

o statej wysokeéci (H735 mm)

» prosta; biurko wymaga¢zenia z kontenerem (bok oznaczony )

* nogi ptytowe (gr. 18 mm) ze stopkami poziogaymi (+10 mm), paiczone ptyi
widrowa (gr. 18 mm) stanowtca jednoczénie ostor dolmg biurka

KONTENER 3 SZUFLADY:

Wymiary podstawowe:

o dlugas¢ 416 / gebokas¢ 420 / wysokeé¢ 543 mm
Uwagi ogolne:

+ stosowana jest ptyta wiérowa 3-warstwowa, spednanorng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1
» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiR@y) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kragzi
» wykonczenie: obustronnie melamina
Korpus:

» konstrukcja wiacowa, klejona; boki i wigce gr. 18 mm
* $ciana tylna wpuszczanazytkowa, gr. 18 mm
* wieniec dolny wyposany w rolki sketne
» kolor: zawsze ASM (standard)
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Fronty:

» czofa szuflad gr. 18 mm, z uchwytami typu USA
» zamek prosty tylko w gornej szufladzie (1 kluczgknlany + 1 prosty)
* kolor: dowolny dosfpny

Szuflady:

» plytowe na metalowych prowadnicach rolkowych

» ukfad szuflad — 3 szuflady dokumentowe petne (80¢sum)

* pidérnik naktadany, w kolorze czarnym, na wypasau gornej szuflady
* max obcizenie szuflady ptytowej: 10 kg

KONTENER 4 SZUFLADY:

Wymiary podstawowe:

» dlugas¢ 416 / gebokas¢ 600 / wysokec 735 mm
Uwagi ogoélne:

+ stosowana jest ptyta wiérowa 3-warstwowa, spednapnorng DIN 68765, o klasie
higieniczngci E1

» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZi@y) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kradei

» wykonczenie: obustronnie melamina
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Korpus:

» konstrukcja wiégcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wiee gr. 25 mm

» $ciana tylna wpuszczanazydkowa, gr. 18 mm

» wieniec dolny wyposany w stopki umaliwiajace poziomowanie +15 mm
Front:

» czofa szuflad gr. 18 mm, wymageg standardowych uchwytow dobieranych osobno
» zamek centralny (1 kluczyk tamany + 1 prosty)
» kolor: zgodny z kolorem korpusu

Szuflady:

» plastikowe

» ukfad szuflad - 4 szuflady dokumentowe petne (80¢sum)
* blokada jednoczesnego wysuwweeej niz jednej szuflady

* max obcizenie szuflady plastikowej: 13,5 kg

SZAFKA POD XERO:

Wymiary podstawowe:
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o dlugas¢ 798 / gebokas¢ 600 / wysokec 782 mm
Uwagi ogolne:

» stosowana jest ptyta widrowa 3-warstwowa, spedn@anorng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1
» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiR@y) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kragzi
* wykonczenie: obustronnie melamina
Korpus:

» konstrukcja wiécowa, klejona; boki gr. 18 mm, wiee gr. 25 mm

» $ciana tylna wpuszczanazytkowa, gr. 8 mm

» wieniec dolny wyposany w stopki umaliwiajace poziomowanie +15 mm (regulacja
kluczem imbusowym od wewtrz szafy)

Fronty:
e drzwi ptytowe uchylne, gr. 18 mm, wypasme w zamek ryglowy (1 kluczyk tamany
+ 1 prosty)
» kolor: zgodny z kolorem korpusu

* plytowe, gr. 18 mm

* mocowane systemem zapadkowym zapobigega) ich przypadkowemu wysuwaiu

» odlegta¢ miedzy pétkami jest zgodna ze standardem OH (327 mengatej
wysokaici sciany otwory do regulacji potki (co 32 mm)

* max obcjzenie rownomierne: 14,5 kg

» kolor zgodny z kolorem korpusu (standard)

SCIANKA DZIALOWA PODWIESZANA:
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Wymiary podstawowe:

dhugaos¢ 200 / gkbokas¢ 30 / wysokaé 452 mm

Uwagi ogolne:

stosowana ptyta widrowa jest 3-warstwowa, spedoaporng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1

wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiiR@V) grubdgci
2 mm w kolorze piyty, bez ostrych kragzi

wykonczenie: obustronnie melamina w kolorze srebrnym

scianka hczona z blatem biurka za pomdakanow umaliwiajacych prosty i szybki
demonta bez uszkodzenia blatu biurka

Scianka:

ptyta gr. 25 mm

gorna, dolna i boczne krgdzie zabezpieczone profilem aluminiowym

gorna isrodkowa listwa zawieszkowa wypasme w akcesoria (piérnik, tacka na
dokumenty, przybornik na ptyty CD)

PLYTA £ ACZACA + NOGA:

Wymiary podstawowe:

diugas¢ 600, 1240 / gibokas¢ 600 / wysokeé¢ 735 mm

Blat roboczy:
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

* plyta wiérowa 3-warstwowa (gr. 25 mm), spetacg norng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1

» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiR@V) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kragzi

» wykonczenie: obustronnie melamina

» statej wysokeéci (H735 mm)
* rurowa stalowa o przekroju @42 mm, ge#ona z blatem dostawki za pomoc
metalowej rozety
» wykonczenie: lakier proszkowy
Okucia:

* w komplecie 4 blachy montawe (AKC-IN-025) dodczenia dostawki z blatem
biurka lub stotu

SZAFKA POD DRUKARKI —
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Wymiary podstawowe:

o diugas¢ 1200 / gebokas¢ 600 / wysokeéc 782 mm
Uwagi ogoélne:

» stosowana jest ptyta wiérowa 3-warstwowa, spednaporng DIN 68765, o klasie
higieniczngci E1
» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZii@V) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kradei
» wykonczenie: obustronnie melamina
Korpus:

» konstrukcja wiégcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wiee gr. 25 mm
* $ciana tylna wpuszczanazytkowa, gr. 8 mm, w kolorze korpusu
* wieniec dolny wyposany w stopki umaliwiajace poziomowanie +15 mm (regulacja
kluczem imbusowym od wewtrz szafy)
Fronty:

e drzwi ptytowe przesuwne, gr. 18 mm, w prowadnicadlminiowych, wyposzone
w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczymany + 1 prosty)
» kolor: zgodny z kolorem korpusu
Potki:

* plytowe, gr. 18 mm
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* mocowane systemem zapadkowym zapobiega) ich przypadkowemu wysuaiu

* przedzielone w potowie szerad@ scianky konstrukcyjn

» odlegtai¢ migdzy pétkami zgodna ze standardem OH (327 mm); teg wgsokdici
sciany otwory do regulacji pétki (co 32 mm)

* max obcizenie rownomierne: 18,5 kg

* kolor zgodny z kolorem korpusu

SZAFA UBRANIOWA — DRZWI PRZESUWNE:

Wymiary podstawowe:

o diugas¢ 1200 / gébokas¢ 440 / wysokeéc 1838 mm
Uwagi ogoélne:
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» stosowana jest ptyta wiérowa 3-warstwowa, spednaporng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1
» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiR@V) grubdgci
2 mm w kolorze piyty, bez ostrych kragzi
» wykonczenie: obustronnie melamina
Korpus:

» konstrukcja wiégcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wiee gr. 25 mm
* $ciana tylna wpuszczanazyikowa, gr. 8 mm, w kolorze korpusu
» wieniec dolny wyposany w stopki umaliwiajace poziomowanie +15 mm (regulacja
kluczem imbusowym od wewtrz szafy)
Fronty:

* drzwi ptytowe przesuwne, gr. 18 mm, w prowadnicatliminiowych, wyposzone
w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczy&many + 1 prosty)
» kolor: zgodny z kolorem korpusu
Wieszaki:

* wysuwany, po jednym w kaej z dwoch komor szafy

REGAL AKTOWY ZAMKNI ETY — DRZWI PRZESUWNE:
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Wymiary podstawowe:

o diugas¢ 1200 / gébokas¢ 440 / wysokéc 1838 mm
Uwagi ogolne:

e stosowana jest ptyta widrowa 3-warstwowa, spednanorng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1
» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZii@y) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kragzi
» wykonczenie: obustronnie melamina
Korpus:

» konstrukcja wiécowa, klejona; boki gr. 18 mm, wiee gr. 25 mm
e $ciana tylna wpuszczanazyikowa, gr. 8 mm, w kolorze korpusu
» wieniec dolny wyposany w stopki umaliwiajace poziomowanie +15 mm (regulacja
kluczem imbusowym od wewitrz szafy)
Fronty:

e drzwi ptytowe przesuwne, gr. 18 mm, w prowadnicadlminiowych, wyposzone
w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczymany + 1 prosty)
» kolor: zgodny z kolorem korpusu

* plytowe, gr. 18 mm

* mocowane systemem zapadkowym zapobiega) ich przypadkowemu wysuwaiu

* przedzielone w potowie szerad® scianky konstrukcyjn

» odlegta¢ migdzy pétkami zgodna ze standardem OH (327 mm); teg wgsokdaci
sciany otwory do regulacji pétki (co 32 mm)

* max obcizenie rownomierne: 18,5 kg

* kolor zgodny z kolorem korpusu
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REGAL AKTOWY ZAMKNI ETY:

Wymiary podstawowe:

o dlugas¢ 750, 798, 850, 1000 /giokas¢ 440 / wysoke¢ 1838, 2190 mm
Uwagi ogolne:

» stosowana jest ptyta wiérowa 3-warstwowa, spedna@pnorng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1
» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiiR@Y) grubdgci
2 mm w kolorze piyty, bez ostrych kragzi
» wykonczenie: obustronnie melamina
Korpus:

» konstrukcja wiécowa, klejona; boki gr. 18 mm, wiee gr. 25 mm
» $ciana tylna wpuszczanazyitkowa, gr. 8 mm
18



Zatacznik nr 1 do SIWZ

* wieniec dolny wyposany w stopki umaliwiajace poziomowanie +15 mm (regulacja
kluczem imbusowym od wewtrz szafy)

Fronty:
* drzwi ptytowe uchylne, gr. 18 mm, wypasme w zamek ryglowy (1 kluczyk tamany
+ 1 prosty)
» kolor: zgodny z kolorem korpusu

* plytowe, gr. 18 mm

* mocowane systemem zapadkowym zapobiega) ich przypadkowemu wysuaiu

» odlegta¢ migdzy pétkami jest zgodna ze standardem OH (327 mengate]
wysokdaici sciany otwory do regulacji pétki (co 32 mm)

* max obcizenie rownomierne: 14,5 kg

» kolor zgodny z kolorem korpusu (standard)

NADSTAWKA ZAMKNI ETA — DRZWI PRZESUWNE:

Wymiary podstawowe:

o dlugas¢ 1200 / gebokas¢ 440 / wysokeé¢ 729 mm
Uwagi ogolne:
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stosowana jest ptyta wiérowa 3-warstwowa, spedna@porng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1

wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiiR@V) grubdgci
2 mm w kolorze piyty, bez ostrych kragzi

wykonczenie: obustronnie melamina

Korpus:

konstrukcja wigcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wiee gr. 25 mm
sciana tylna wpuszczanazyikowa, gr. 8 mm, w kolorze korpusu

Fronty:

drzwi ptytowe przesuwne, gr. 18 mm, w prowadnicakthminiowych, wypos8one w
odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyknteany + 1 prosty)
kolor: zgodny z kolorem korpusu

ptytowe, gr. 18 mm

mocowane systemem zapadkowym zapobieyap ich przypadkowemu wysuaiu
potka przedzielona w potowie szergkoscianky konstrukcyjma

odlegta¢ miedzy pétkami zgodna ze standardem OH (327 mm); teg wgsokaci
sciany otwory do regulacji pétki (co 32 mm)

max obcizenie réwnomierne: 18,5 kg

kolor zgodny z kolorem korpusu

NADSTAWKA ZAMKNI ETA:
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Wymiary podstawowe:

Uwagi

diugas¢ 770, 850, 1000 / gbokas¢ 440 / wysoké¢ 729 mm
ogolne:

stosowana jest ptyta wiérowa 3-warstwowa, spejoaporng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1

wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiiR@V) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kragzi

wykonczenie: obustronnie melamina

Korpus:

konstrukcja wiacowa, klejona; boki gr. 18 mm, wiee gr. 25 mm
sciana tylna wpuszczanazytkowa, gr. 8 mm

Fronty:

drzwi ptytowe uchylne, gr. 18 mm, wypasame w zamek ryglowy (1 kluczyk tamany
+ 1 prosty)
kolor: zgodny z kolorem korpusu

ptytowa, gr. 18 mm

mocowana systemem zapadkowym zapobieyay jej przypadkowemu wysuaiu
odlegtai¢ miedzy potkami jest zgodna ze standardem OH (327 mengate]
wysokaici sciany otwory do regulacji potki (co 32 mm)

max obcjzenie rownomierne: 14,5 kg

kolor zgodny z kolorem korpusu (standard)
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SZAFA AKTOWA 3/6 OTWARTA:

Wymiary podstawowe:

o dlugas¢ 798 / gebokas¢ 440 / wysokeé¢ 2190 mm
Uwagi ogoélne:

+ stosowana jest ptyta wiérowa 3-warstwowa, spednapnorng DIN 68765, o klasie
higieniczngci E1

» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZii@y) grubdgci
2 mm w kolorze ptyty, bez ostrych kradei

» wykonczenie: obustronnie melamina
Korpus:
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konstrukcja wiégcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wiee gr. 25 mm

sciana tylna wpuszczanazyikowa, gr. 8 mm

wieniec dolny wyposany w stopki umaliwiajagce poziomowanie +15 mm (regulacja
kluczem imbusowym od wewtrz szafy)

Fronty:

drzwi ptytowe uchylne, gr. 18 mm, wypasame w zamek ryglowy (1 kluczyk tamany
+ 1 prosty)
kolor: zgodny z kolorem korpusu

ptytowe, gr. 18 mm

mocowane systemem zapadkowym zapobigyaj ich przypadkowemu wysuaiu
odlegtai¢ miedzy potkami jest zgodna ze standardem OH (327 mengate]
wysokaici sciany otwory do regulacji potki (co 32 mm)

max obcjzenie rownomierne: 14,5 kg

kolor zgodny z kolorem korpusu

DRZWI SZKLANE:

Wymiary podstawowe:
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o diugas¢ 395 / gebokas¢ 20 / wysokd¢ 1051 mm
Uwagi ogolne:

» szkio bezpieczne, hartowane, matowe
» profil aluminiowy anodowany 35x19

STOL KONFERENCYJNY:

Wymiary podstawowe:

o dlugas¢ 1400 / gebokas¢ 600 / wysokeé¢ 735 mm
Blat roboczy:

e plyta wibrowa 3-warstwowa (gr. 25 mm), spetacg norng DIN 68765, o klasie
higienicznaci E1
» wszystkie vaskie ptaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucZiiR@V) grubdgci
2 mm w kolorze piyty, bez ostrych kragzi
» wykonczenie: obustronnie melamina
Stelaz:
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» statej wysokeéci (H735 mm)

* prosty, petny

» zlozony z nég rurowych stalowych (@70 mm) wypzsaych w odlewane aluminiowe
stopy dolne ze stopkami poziomeymi (+15 mm), pajczonych podhanica
0 przekroju prostaknym

» wykonczenie: lakier proszkowy; stopy dolne zawsze w kmdQJME (metalik)

WAZNE

STELAZE W STOLACH KONFERENCYJNYCH

Wymagany steta metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo, o miningl grubdci
powtoki lakierniczej 130um oraz zgkiszonej odporng na scieranie — 700-800 obrotéw
paskowsciernych CS-10 do warstwy kegej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony atestem
wydanym przez jednostkuprawnioa do kontroli jakdci. Nie dopuszcza sioswiadcze
producenta mebli.

PLYTA O PODWY ZSZONEJ ODPORNGSCI NA SCIERANIE

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o dpoci 25mm pokrytej obustronnie
melamira, odporm na wysoly temperatuy i zarysowania. Wymagana ptyta o Kklasie
scieralngci 3 B wg normy EN 14 322 potwierdzonej odpowiedrdokumentem wydanym
przez producenta ptyty oraz klasie higienicsmoEl. Nie dopuszcza ioswiadczenia
producenta mebli.

REGALY

Wymagany Atest Higieniczoi na wyrob oparty na normie DIN EN 717-1. AtestMigen
by¢ wydany przez jednosglcertyfikujaca. Nie dopuszcza sioswiadczenia producenta mebili.

BIURKA

Biurka posiadaj opinic stwierdzajca zgodnd¢ z wymaganymi normami: PN-EN-527-
1:2004 PN-EN-527-2:2004 PN 527-3:2004 — w zakresgimiarow, stateczrigi , wymaga
wytrzymataiciowych i bezpiecznych rozgzan konstrukcyjnych —popagtatestem wydanym
przez jednostkakredytowan. Nie dopuszcza sioswiadczenia producenta mebli.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Biurka powinny posiada protokot oceny wisciwosci ergonomiczno - fizjologicznych
z wynikiem pozytywnym zgodnie z PN-EN 527-1:2004azrrozporzdzeniem MPIPS
z01.12.1998 w sprawie BHP na stanowiskach pracgosgonych w monitory ekranowe
(Dz.u. Nr 148, poz 973).

Nie dopuszcza sioswiadczenia producenta. Protokdét wydany must bgrzez jednostk
certyfikujaca
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